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                                                                                      A P S T I P R I N Ā T I

                                                                                                ar Iecavas novada domes

                                                                                                20.01.2004. lēmumu

                                                                                                (prot.Nr.2, 2.p.)

IECAVAS NOVADA DOMES

 NOTEIKUMI

PAR CENTRĀLĀS APKURES ATSLĒGŠANU

UN ALTERNATĪVĀS APKURES IERĪKOŠANU DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀS

UN MĀJU (ĒKU) IEKŠĒJO SILTUMSISTĒMU PĀRBŪVI

Izdoti saskaņā ar:

   LR likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta 2.sadaļas 5.punktu, 15.panta 1. un 14.punktu, 21.panta 5.punktu, 41.pantu;

   LR likuma “Enerģētikas likums” 50.- 52.pantu;

LR likuma  “Likums par dzīvokļu īpašumu” 14.panta 1.-3.punktu;

      LR likuma “Būvniecības likums” 13.pantu, 16.panta 1.-2.punktu;

   Vispārējo būvnoteikumu 58.punktu, 95.punktu, 97.punktu, 102.punktu, 105.punktu;

   LBN 401 “Dzīvojamo māju kapitālā un kārtējā remonta noteikumi” 1.5.punktu,5.4.punktu; 16.1.punktu,16.6.punktu;

   LBN 402 “Dzīvojamo māju tehniskās ekspluatācijas noteikumi” 1.2.punktu; 1.3.punktu,16.1.punktu,16.6.punktu;

   LBN 210 “Siltumvadu izolācijas noteikumi”

1. Noteikumi nosaka alternatīvās apkures ierīkošanu Iecavas novada dzīvojamās mājās, kā arī citās ēkās Iecavas pašvaldības teritorijā un attiecas uz dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem un nomniekiem (turpmāk tekstā – īrnieki). Noteikumi attiecināmi uz valsts, kooperatīvajā un privātīpašumā esošām dzīvojamām mājām un ēkām.

2. Iecavas novada dome, trīs gadu laikā realizējot valsts investīciju programmas atbalstīto projektu “Iecavas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”, ņemot vērā vides aizsardzības un kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumus, kā arī vietējo energoresursu izmantošanas iespējas un izvērtējot  siltumapgādes drošumu un ilgtermiņa robežizmaksas, ir noteikusi centralizētās siltumapgādes attīstību.

3. Apkure daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās projektēta un realizēta kā vienota siltumapgādes sistēma, tās kapitālais remonts (renovācija) ar inženiertīklu nomaiņu vai modernizāciju var tikt uzsākts tikai pēc projekta izstrādāšanas un saskaņošanas un būvatļaujas saņemšanas.

4. Saskaņā ar “Enerģētikas likuma” 50.pantu ēku un būvju īpašniekiem ir tiesības izvēlēties izdevīgāko apkures veidu. Dzīvokļu īpašnieki kopīgi var vienoties par izdevīgāko siltumapgādes veidu visai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai kopumā, kā dzīvojamās mājas kopīpašumā esošo daļu īpašnieki. Līdz ar to ēkām, kurām ir centralizēta siltumapgāde, nav pieļaujama autonomas apkures sistēmas ierīkošana atsevišķos dzīvokļos, kuri ir tikai ēkas būvapjoma sastāvdaļas.

5. Atsevišķa apkures sistēmas ierīkošana dzīvokļos var būt tikai tajās ēkās (ar visu līdzīpašnieku piekrišanu), kurās jau bijusi autonoma dzīvokļu apkure (piemēram, ar projektā paredzētiem autonomiem dzīvokļu dūmeņiem krāšņu apkures nomaiņa uz dzīvokļa centrālo gāzes apkuri).

6. Galīgo lēmumu par atļaujas izdošanu centrālās apkures sistēmas atslēgšanai un alternatīvās apkures ierīkošanai pieņem ēkas īpašnieks (valdītājs) tikai izņēmuma gadījumā, ja ir sniegta pietiekami pamatota motivācija šo noteikumu kontekstā. Alternatīvo apkuri var ierīkot bez ierobežojumiem šādās ēkās:

6.1. jaunceļamās ēkās;

6.2. ēkās, kas nekad nav bijušas pieslēgtas centralizētai siltumapgādes sistēmai;

6.3. ēkās, kas atslēgtas no centralizētās siltumapgādes sistēmas tehnisku iemeslu dēļ.

7. Atļauja par atslēgšanos no centrālās apkures sistēmas netiek dota gadījumā, ja mājai  izstrādāts renovācijas projekts ar apkures sistēmas pārbūvi.

8. Celtniecības darbu rezultātā, kas veikti, mainot ēkas vai dzīvokļa apkures veidu, nedrīkst pasliktināties ēkas fasādes izskats, apkārtējo dzīvokļu iedzīvotāju sadzīves komforta līmenis un ekoloģiskais stāvoklis dzīvojamās ēkas tuvumā.

9. Atslēdzoties no centrālās apkures sistēmas, jāievēro šāda kārtība:

9.1. īrniekam jāiesniedz rakstveida iesniegums ēkas īpašniekam (valdītājam) piekrišanas saņemšanai no īpašnieka (valdītāja) projektēšanas darbu atļaujai;

9.2. atkarībā no paredzamā alternatīvās apkures veida – tehnisko noteikumu saņemšana no attiecīgiem dienestiem (gāzes apgādes, elektroapgādes, ugunsdzēsības, siltuma piegādātāja u.c.) jāsaņem visu ēkas līdzīpašnieku notariāli apstiprināta rakstveida piekrišana, jāsaņem arhitektūras-plānošanas uzdevums, kuru izsniedz rajona galvenais arhitekts Būvvaldē. Saņemtos projektēšanas izejmateriālus pasūtītājs iesniedz Iecavas novada domē;

9.3. siltumapgādes inženiertīklu nomaiņas, modernizācijas vai renovācijas projekts jāpasūta licencētā projektēšanas organizācijā;

9.4. Iecavas novada dome saskaņā ar “Enerģētikas likuma” 51.pantu, izvērtējot siltumapgādes drošumu un ilgtermiņa robežizmaksas, izskata iesniegtos materiālus kontekstā ar novada perspektīvo siltumapgādes koncepciju un pozitīva slēdziena gadījumā dod atļauju uzsākt projektēšanas darbus. Atļauju vai liegumu ierīkot alternatīvu apkuri īrnieks saņem no novada domes 30 dienu laikā;

9.5. īrnieks atbildīgs par alternatīvās apkures ierīkošanas saskaņošanu ar visiem daudzdzīvokļu mājas (ēkas) īpašniekiem kopīpašuma gadījumā.

10. Projektā jāparedz:

10.1. esošās ēkas siltumapgādes sistēmas izmaiņas (tai skaitā esošās ēkas siltumapgādes sistēmas hidrauliskā režīma izmaiņas);

10.2. siltuma atdeves aprēķins ēkas koplietošanas telpu apkurei (koridori, kāpņu telpas, pagrabi, bēniņi u.c.) un siltumapgādes sistēmas daļai, kura tiek saglabāta rekonstruējamā dzīvoklī

10.3. paredzamā alternatīvā apkures sistēma (tai skaitā dzīvokļa siltuma zuduma aprēķins);

10.4. izolācija dzīvoklī saglabājamai siltumapgādes sistēmai vai aprēķins par siltumenerģijas daļu, ja netiek izolēts un īrnieks veic attiecīgus maksājumus.

11. Projekts jāsaskaņo likuma noteiktajā kārtībā (t.sk. ar Bauskas rajona galveno arhitektu, kurš izsniegtajā arhitektūras-plānošanas uzdevumā ir noteicis projekta izstrādes un saskaņošanas kārtību), jāapstiprina Iecavas novada domē un jāakceptē Bauskas rajona Būvvaldē.

12. Pirms celtniecības un montāžas darbu uzsākšanas noformējama būvatļauja rajona Būvvaldē.

13. Uzsākot būvdarbus, tie jāsaskaņo ar ēkas īpašnieku (valdītāju) un siltumapgādes sistēmas apkalpojošo organizāciju, kā arī ar uzņēmumiem, kuru darbība tiek traucēta.

14. Centrālās apkures rekonstrukcijas būvdarbus veic attiecīgi licencēts uzņēmums.

15. Pēc dzīvokļa un centrālās apkures rekonstrukcijas darbu nobeiguma jāveic ēkas iekšējās siltumapgādes sistēmas skartā posma hidrauliskā pārbaude, piedaloties: ēkas īpašniekam (valdītājam), siltumapgādes sistēmas apkalpojošās organizācijas pārstāvim, īrniekam, uzņēmuma pārstāvim, kurš veicis montāžas un rekonstrukcijas darbus, sastādot aktu.

16. Jāizdara attiecīgās izmaiņas līgumā par mājas (ēkas) koplietošanas telpu apsildei īrnieka domājamās daļas siltuma enerģijas piegādi vai  jānoslēdz jauns līgums.

17. Ēkas īpašnieks (valdītājs) patur sev tiesības pieprasīt no īrnieka atjaunot dzīvokļa apkures sistēmu sākotnēji mājai projektētajā veidā un segt visus ar to saistītos izdevumus, īrniekam mainot dzīvokli vai slēdzot citu īres līgumu, ja ēkas īpašnieks (valdītājs) to ir paredzējis projektēšanas darbu atļaujā.

18. Apkures periodā īrniekiem, kuri atteikušies no centrālās apkures, visās dzīvokļa telpās jāuztur Latvijas Republikas būvnormatīvu prasībām atbilstoša temperatūra.

19. Visas ar ēkas apkures sistēmas rekonstrukciju saistītās izmaksas sedz īrnieks.

20. Nav atļauts bez noteiktā kārtībā apstiprināta projekta palielināt apkures ierīču sildvirsmu vai to skaitu rekonstruētos dzīvokļos, vai arī jebkuram mājas apkures stāvvadam.

21. Īrniekam un ēkas īpašniekam (valdītājam) jānodrošina un jāparedz kārtība, kādā ne retāk kā divas reizes apkures periodā, kā arī, ja iesniegtas apkārtējo dzīvokļu īrnieku sūdzības, var veikt dzīvokļos centrālās apkures sistēmas, izolācijas un temperatūras režīmu pārbaudes.

